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Masina de curatat boabe

de pe stluletl
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MASINA PENTRU CURATAT BOABE DE PE STIULETI

1. Date tehnice

Productivitate: max. 100 kg boabe / ora
Putere necesara motor de antrenare: minimum 1,8 kW
Turatie necesara la ax motor: 3000 rpm.
Distanta intre elementele antrenante: reglabild, 5 mm
Gabarit: 520 x 420 x 190 mm
Greutate: 17 kg

2. Functionare

Masina de curatat boabe se fixeaza pe un suport prin intermediul a doua suruburi cu
piulitd. Pentru utilizarea la randament maxim, este necesar ca actionarea sa fie facuta de
un motor cu putere nominala de minimum 1,8 kW la 3.000 rotatji / minut, iar diametrul
maxim al fuliei motorului trebuie sa fie de 65 mm.

Alimentarea masinii se face manual, stiulete dupa stiulete - de regula introdus cu varful in
jos, la un interval de 3 + 4 secunde - prin gura de alimentare . Stiuletele este preluat de
roata de curatire,elementul de antrenare si elementul de presare, care ii dau o miscare de
avans in spirala, totodata desprinzand boabele de pe cocean. Pentru ca operatia de
curatare a boabelor sa fie cat mai completa, stiuletii trebuie sa fie bine uscati.

SGRANATOIO (usato per sgranare le pannocchie di mais)

1. Dati tecnici

Produttivita: Max. 100 kg chicchi /ora \
Potenza necessaria per il motore: Minimo 1,8 kW 3
Giri necessari sull'asse del motore: 3.000 rpm \
Distanza fra gli elementi trainati: Regolabile, 5 mm

Sagome : 520 x 420 x 190 mm

Peso: 17 kg

2. Funzionamento

Lo sgranatoio viene fissato su un supporto con l'aiuto di
due viti con rondella. Per avere una redditivita massima
bisogna usare per I'azionamento un motore di minimo
1,8 kW a 3000 giri / minuto, ed il diametro massimo della
puleggia del motore deve essere di 65 mm. La macchina
€ alimentata manualmente, pannocchia su pannocchia —
di solito con la punta in giu, ad un intervallo di 3-4 secondi
tramite la bocca di alimentazione. La pannocchia é presa
dalla ruota sgranatrice, I'elemento di guida e I'elemento
di pressa, fanno un movimento di avanzamento a
spirale, togliendo i chicchi dal tutolo. Per avere una
operazione piu completa possibile bisogna avere le
pannocchie ben essiccate . /



MASINA PENTRU CURATAT BOABE DE PE STIULETI
CU MOTOR Sl SUPORT

1. Date tehnice

Productivitate: max. 100 kg boabe / ora
Putere necesara motor de antrenare: 2,2 kW
Turatie la ax motor: 3000 rpm.
Distanta intre elementele antrenante: reglabila, 5 mm
Gabarit: 730 x 400 x 800 mm
Greutate: 38 kg

2. Functionare

Alimentarea masinii se face manual, stiulete dupa stiulete - de regula introdus cu varful in
jos, la un interval de 3 + 4 secunde - prin gura de alimentare . Stiuletele este preluat de
roata de curatire,elementul de antrenare si elementul de presare, care ii dau o miscare de
avans in spirald, totodata desprinzand boabele de pe cocean. Pentru ca operatia de
curatare a boabelor sa fie cat mai completa, stiuletii trebuie sa fie bine uscatj.

SGRANATOIO CON MOTORE E SUPPORTO
(usato per sgranare le pannocchie di mais)

1. Dati tecnici

Produttivita: circa 100 kg chicchi /ora
Potenza necessaria per il motore: 2,2 kW
Giri necessari sull'asse del motore: 3.000 rpm
Distanza fra gli elementi trainati: Regolabile, 5 mm
Sagome: 730 x 400 x 800 mm
Weight: 38 kg

2. Funzionamento

La macchina & alimentata manualmente, pannocchia su
pannocchia —di solito con la puntain giu, ad un intervallo di 3-
4 secondi tramite la bocca di alimentazione. La pannocchia &
presa dalla ruota sgranatrice, l'elemento di guida e
Masina de curatat boabe de I'elemento di pressa, fanno un movimento di avanzamento a._
pe stiuleti cu motor si suport . . . . . :

spirale, togliendo i chicchi dal tutolo. Per avere una
|| | II I"I"l H operazione piu completa possibile bisogna avere le
6'4235601020136 pannocchie ben essiccate .




MOARA PENTRU MACINAT PORUMB STIULETI ( MS 01)

1. Utilizare
Este destinata uzului gospodaresc, pentru macinarea stiuletilor de porumb in stare uscata.

2. Parti componente 3. Date tehnice
1. Gura alimentare Tensiune alimentare: 230V /50 Hz
2. Capac superior Productivitate: aprox. 100 kg / ora
3. Placuta cutit Dimensiuni de gabarit: 600 x 500 x 300 mm
4. Corp inferior Mas3: aprox. 35 kg
5. Suport
6. Tub de evacuare
7. Fulie
8. Sita
9. Ax

10. Cutit

4. Functionare

Pentru utilizare, moara se monteaza
pe o masa rigida prin intermediul a
patru suruburi M10. Antrenarea
acesteia se poate face cu un motor
electric de 2,2 kW / 3.000 rpm., prin
intermediul unei curele trapezoidale
13 x 8 x L mm (functie de distanta
dintre motor si moara). Este de
preferat ca legaturile electrice sa se
faca prin intermediul unui comutator.

MULINO PER MACINARE MAIS PANNOCCHIE (MS 01)
1. Uso

Si usa nelle aziende agricole individuali, per macinare le pannocchie di mais essiccate.

2. Componenti 3. Dati tecnici
1. Bocca di alimentazione Tensione di alimentazione: 230V /50 Hz
2. C_operchlo superiore Produlttivita: circa 100 kg / ora
3. Piastra coltello Sagome : 600 x 500 x 300 mm
4. Corpo inferiore Peso: circa 35 kg
5. Supporto
6. Tubo di evacuazione
7. Puleggia
8. Setaccio
9. Asse

10. Coltello

4. Funzionamento

Moara macinat porumb
""'e MS 01 Il mulino € montato su una tavola rigida, con delle viti M10. Viene messo in funzione da un

motore elettrico di 2,2 kW/ 3.000 rpm:, con una cinghia trapezoidale 13 x 8 x L mm (a
seconda della distanza fra il motore ed il mulino). Si preferiscono i collegamenti elettrici
effettuati tramite un commutatore.
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MOARA PENTRU MACINAT PORUMB STIULETI
( MS 01) CU MOTOR SI SUPORT

1. Utilizare
Este destinata uzului gospodaresc, pentru macinarea stiuletilor de porumb in stare uscata.

2. Parti componente 3. Date tehnice
1. Gura alimentare Tensiune alimentare: 230V /50 Hz
2. Capac superior Productivitate: aprox. 100 kg / ora
3. Placuta cutit Dimensiuni de gabarit: 670 x 670 x 1270 mm
4. Corp inferior Masa: aprox. 55 kg
5. Suport Putere motor electric: 2,2kW
6. Tub de evacuare Turatie motor electric: 3000 rpm.
7. Fulie
8. Sita
9. Ax

10. Cutit

4. Functionare

Stiuletii pentru macinare vor fi
introdusi prin gura de alimentare, la
interval de cateva secunde, timp in
care materialul macinat este evacuat
prin tubul de evacuare.

MULINO PER MACINARE MAIS PANNOCCHIE (MS 01)

CON MOTORE E SUPPORTO
1. Uso
Si usa nelle aziende agricole individuali, per macinare le pannocchie di mais essiccate.
2. Componenti 3. Specifications
1. Bocca di alimentazione Tensione di alimentazione: 230V /50 Hz
2. Coperchio superiore Produttivita: circa 100 kg / ora
3. Piastra coltello Sagome: 670 x 670 x 1.270 mm
4. Corpo inferiore Peso: circa 55 kg
5. Supporto Potenza motore elettrico: 2,2 KW
6. Tubo di evacuazione Giri motore elettrico: 3.000 rpm
7. Puleggia 5
Moara macinat porum 8. Setaccio 4. Funzionamento
stiuleli cu suport si molor 9. Asse Le pannocchie sono introdotte tramite la bocca di
“| I | II || |I||| ”| 10. Coltello alimentazione, a intervalli di qualche secondo,
61423560

mentre il prodotto macinato viene eliminato dal
tubo dievacuazione.

020167




Moara macinat cereale

cu 1rep|ed MMC - 01
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MOARA PENTRU MACINAT CEREALE CU TREPIED
MMC-01

1. Utilizare

Se foloseste in gospodarii pentru macinarea boabelor de cereale si tocarea stiulefilor si a
cocenilor de porumb, in stare uscata. Moara utilizeaza cu;ite montate pe un disc taietor si
cutite mobile pentru macinarea boabelor si a stiuletilor.

2. Parti componente

. Palnie alimentare
. Placa reglaj debit

Carcasa

Capac

Sita

. Tub evacuare

. Motor actionare

—_—
S 00EONOURAWN

. Subansamblu picior

3. Date tehnice
Tensiune de alimentare:
Putere / turatie motor:
Regim de functionare:
Capacitate de macinare:
- pt. boabe:

- pt. stiuleti:

Dimensiuni de gabarit:
Greutate

. Tub alimentare boabe
. Tub alimentare stiulet;

. Intrerupator cu came C16

o
2k

3
Z5 ¥
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230V; 50Hz
2,2 KW; 3000 rpm.

dupa o ora de funciionare se recomanda 20 minute pauza

150 - 200 kg/h

120 - 150 kg/h

750 x 750 x 1200mm
47 kg

MULINO PER MACINARE CEREALI CON TREPPIEDE

MMC-01
1. Uso

Si usa nelle aziende
agricole individuali, per
macinare i cereali e le
pannocchie di mais, in
stato essiccato. Il mulino
usa dei coltelli montali su
un disco che taglia e
coltelli mobilii per
macinare i ChICChI e le
pannocchie.

3. Dati tecnici

Tensione di alimentazione:

Potenza/ giri motore:
Funzionamento:
Capacita di macinazione
- chicchi:

- pannocchie:

Sagome:

Peso:

2. Componenti

. Tramoggia

. Piastra regolazione portata

. Tubo alimentazione chicchi

. Tubo alimentazione pannocchie
. Carcassa

. Coperchio

. Setaccio

. Tubo di evacuazione

9. Motore
10. Interruttore a camma
11. Sottoinsieme piede

O~NO PR WN =

230V, 50Hz
2.2 KW, 3000 rpm

dopo una ora di funzionamento si consigliano 20 minuti di pausa

150 - 200 kg / h

120 - 150 kg/h

750 x 750 x 1200 mm
47 kg
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MOARA PENTRU MACINAT CEREALE MMC-02

1. Utilizare

Se foloseste in gospodarii pentru macinarea boabelor de cereale si tocarea stiuletilor si a
cocenilor de porumb, in stare uscata. Moara utilizeaza cutite montate pe un disc taietor si
cutite mobile pentru macinarea boabelor si a stiuletilor.

Moara nu este livrata cu motor si suport. Beneficiarul va monta moara pe o masa rigida
prin intermediul a 4 suruburi M10, iar antrenarea acesteia se va face cu un electromotor
de 2,2kW/3000 rot. / min si a unei curele trapezoidale 13x8xL mm(functie de distanta
dintre motor si moara).

2. Parti componente i

. Palnie alimentare boabe :
. Clapeta reglaj debit (. 3_,_- 1 'J-.

. Tub alimentare stiuleti
L g 11 & /[ 1»
.- ‘ :l }_.. B# /
b !
Py 9
' 10

. Capac

. Incinta macinare 3 e z
Sita %

. Tub evacuare

. Suport prindere

. Fulie

. Carcasa rulmenti
11. Disc taietor

12. Cutite mobile

—
COONDUTAWN

3. Date tehnice

-x._ e

Capacitate de macinare: .

- pt. boabe: 150 - 200 kg/h

- pt. stiuleti: 1 120 - 150 kg/h
Dimensiuni de gabarit: 450 x 450 x 620 mm
Greutate: 22 kg
MULINO PER CEREALI MMC-02
1. Uso

Si usa nelle aziende agricole individuali, per macinare i cereali e le pannocchie i tutoli di
mais, in stato essiccato. Il mulino usa dei coltelli montati su un disco che taglia e coltelli
mobili per macinare i chicchi e le pannocchie.

Il mulino viene consegnato senza motore e supporto. Il cliente puo'fissare il mulino su una
tavola rigida con l'ausilio di 4 viti M10; mulino puo'funzionare con un elettromotore di
2,2kW/3000 giri/ min. ed una cinghia trapezoidale 13x8xL mm (a seconda della distanza
tra motore e mulino).

2. Componenti 3. Dati tecnici

1. Tramoggia 8. Supporto aggancio
2. Piastra regolazione portata 9. Puleggia
3. Tubo alimentazione pannocchie 10. Carcassa cuscinetti

4. Coperchio 11. Disco tagliante
5. Interno per macinazione 12. Coltelli mobili
6. Setaccio

7. Tubo di evacuazione

Capacita di macinazione:

- chicchi: 150 - 200 kg / h
- pannocchie: 120 - 150 kg / h
Sagome: 450 x 450 x 620 mm
Peso: 22 kg



Moara de macinat cereale de
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MOARA PENTRU MACINAT CEREALE CU TREPIED
MMC-03

1. Utilizare

Se foloseste in gospodérii pentru macinarea boabelor de cereale si tocarea stiuletilor si a
cocenilor de porumb, in stare uscata. Moara utilizeaza cutite montate pe un disc taietor si
cutlte mobile pentru macinarea boabelor si a §t|uletllor Pentru marirea capacﬂatu de
macinare s-a lasat un spatiu intre sita circulara si carcasa. -

. Tub evacuare

. Motor actionare

. Intrerupator cu came C16
11. Subansamblu picior

3. Date tehnice

2. Parti componente _ ) --...__
1. Palnie alimentare NG it T
2. Placa reglaj debit 3 !
3. Tub alimentare boabe "‘ip..
4. Tub alimentare stiuleti /
5. Carcasa 4 -
6. Capac /
7. Sita 6 /.)"
8
9

10

Tensiune de alimentare:
Putere / turatie motor:
Regim de functionare:
Capacitate de macinare:

- pt. boabe:

-pt. stiuleti:
Dimensiune de gabarit:
Greutate:

230V; 50Hz
2,2 KW; 3000 rpm.

dupa o ora de functionare se recomanda 20 minute pauza;

220 - 300 kg/nh

180 - 220 kg/h

750 x 750 x 1230mm
50 kg

MULINO PER MACINARE CEREALI CON TREPPIEDE

MMC-03
1. Uso

Si usa nelle aziende agricole individuali, per macinare i cereali e le pannocchie di mais, in
stato essiccato. |l mulino usa dei coltelli montati su un disco che taglia e coltelli mobili per
macinare i chicchi e le pannocchie. Per aumentare la capacita di macinazione & stato
lasciato uno spazio tra il setaccio e la carcassa.

2. Componenti

. Tramoggia

. Piastra regolazione portata
. Tubo alimentazione chicchi
. Tubo alimentazione pannocchie
. Carcassa

. Coperchio

. Setaccio

. Tubo di evacuazione

. Motore

10. Interruttore a camma C16
11. Sottoinsieme piede

OCOoOONO OB WN -~

3. Dati tecnici

Tensione di alimentazione:
Potenza/ giri motore: 2.2 KW, 3000 rpm
Funzionamento: dopo un ora di funzionamento si
consigliano 20 minuti di pausa;

Capacita di macinazione

230V, 50Hz

- chicchi: 220- 300kg/h
- pannocchie: 180 - 220 kg /h
Sagome: 750 x 750 x 1230 mm
Peso: 50 kg
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MOARA PENTRU MACINAT CEREALE MMC-04

1. Utilizare

Se foloseste in gosgogérii pentru macinarea boabelor de cereale si tocarea gtiuletijor sia
cocenilor de porumb, in stare uscata. Moara utilizeaza cutite montate pe un disc taietor si
cutite mobile pentru macinarea boabelor si a stiuletilor.Moara nu este livrata cu motor Si
suport. Beneficiarul va monta moara pe o masa rigida prin intermediul a 4?ur,ubu,r| M10,
iar antrenarea acesteia se va face cu un electromotor de 2,2kW/3000 rot. / min si a unel
curele trapezoidale 13x8xL mm(funciie de distanta dintre motor si moara).

2. Parti componente
. Palnie alimentare _,.__c._-_____l

. Placa reglaj debit e
. PB alim%nfare btqalb? 9 \.@ 2 ~
. Tub alimentare stiuleti T L
. Carcasa 11 i 4 3
Capac :
Sita 12 [ro—

. Tub evacuare ———

. Fulie 4
. Carcasa rulmenti

. Disc taietor

. Cutite mobile

3. Date tehnice
Tensiune de alimentare:
Putere / turatie motor:
Regim de functionare:
Capacitate de macinare:

NS OOONDUTRWN =
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230V; 50Hz
2,2 KW; 3000 rpm.
dupa o ora de functionare se recomanda 20 minute pauza;

- pt. boabe: 220 - 300 kg/h
-pt. stiuleti: 180 - 220 kg/h
Dimensiune de gabarit: 500 x 450 x 660mm
Greutate: 40 kg
MULINO PER MACINARE CEREALI MMC-04
1. Uso

Si usa nelle aziende agricole individuali, per macinare i cereali e le pannocchie i tutoli di
mais, in stato essiccato, Il mulino usa dei coltelli montati su un disco che taglia e coltelli
mobili per macinare i chicchi e le pannocchie. Il mulino viene consegnato senza motore e
supporto. Il cliente puofissare il mulino su una tavola rigida con Tausilio di 4 viti M10;
mulino puo'funzionare con un elettromotore di 2,2kW/3000 giri/, min. ed una cinghia
trapezoidale 13x8xL mm (a seconda della distanza tra motore e mulino).

2. Componenti 3. Dati tecnici

. Disco tagliante
. Coltelli mobili

1. Tramoggia Tensione di alimentazione: 230V, 50Hz

2. Piastra regolazione portata Potenza/ giri motore: 2.2 KW, 3000 rpm

3. Tubo alimentazione chicchi Funzionamento: dopo un ora di funzionamento si

4. Tubo alimentazione pannocchie  consigliano 20 minuti di pausa;

5. Carcassa Capacita di macinazione

8. Soperchio - chicchi: 220 - 300kg/h

8 T g evacuazione - pannocchie: 180 - 220 kg/h

: . Sagome: 500 x 450 x 660mm

9. Puleggia - B 40 k
1%) Carcassa cuscinetti : 9
12
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boabe (MB 01)
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MOARA PENTRU MACINAT BOABE ( MB-01)

1. Utilizare
Este destinata uzului gospodaresc pentru macinarea, in stare uscata a boabelor de grau,
porumb, orz, ovaz, secara, soia, etc.

2. Parti componente 3. Date tehnice

. Palnie alimentare cu boabe Productivitate: 150 kg boabe / ora
. Capac de reglare Gabarit: 330 x 310 x 265 mm
. Mecanism indexare Greutate: 3 kg
. Corp

. Clapeta de reglare a debitului de boabe
. Jgheab evacuare
. Fulie antrenare

NO O~ WN -~

Corpul este constituit din elemente sudate. In componenta sa intra axul suport pe care
este montat cutitul mobil si mecanismul de indexare. Se poate masura granulatia
macinaturii.

Moara se monteaza pe un cadru, in pozitie verticala.

Antrenarea se face cu un motor de 2,2 Kw/3000 rpm.

MULINO PER MACINARE CHICCHI (MB-01)
1. Uso

Si usa nelle aziende agricole individuali, per macinare, in stato essiccato chicchi di grano,
mais, orzo, avena, segale, soia, ecc.

2. Componenti 3. Dati tecnici

1. Tramoggia Redditivita: 150 kg chicchi/ ora
2. Piastra regolazione Sagome: 30 x 310 x 265 mm
3. Meccanismo index Peso: 3 kg
4. Corpo . : :

5. Piastra regolazione della Il corpo & formato da elementi saldati. Nella sua
portata di chicchi composizione entra anche l'asse di supporto sul

6. Tubo di : quale viene montato il coltello mobile ed il
- el el Rl meccanismo index. Si pud stabilire la granulometria
7. Puleggia della macina.

Il mulino si monta su un supporto in posizione verticale.

Viene usato con un motore di 2,2kW/3000 giri/ min.
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MOARA CU PALETE PENTRU BOABE (MPB-01)

1. Utilizare

Se foloseste in gospodariile faranesti pentru macinarea boabelor de porumb, grau sau
alte cereale. Boabele trebuie sa fie uscate si fara impuritati dure care pot deteriora moara.

2. Parti componente 3. Date tehnice

1. Pélnie alimentare Productivitate: max. 120 kg boabe / ora
2. Clapeta dozare Dimensiuni de gabarit: 320 x 325 x 540 mm
3. Carcasa Greutate: 8,3kg
4. Cutit paleta . . » L

5. Sit3 Moara se monteaza pe un cadru, in pozitie verticala.

6. Tub evacuare Antrenarea se face cu un motor de 2,2 Kw/3000 rpm.
7. Caseta rulment

8.Roata curea

MULINO CON PALLETTE PER MACINARE CHICCHI
(MPB-01)

1. Uso

Si usa nelle aziende agricole individuali, per macinare chicchi di mais, grano altri cereali. |
chicchi devono essere essiccati e senza impurita che potrebbero danneggiare il mulino.

2. Componenti 3. Dati tecnici

posizione verticale. Viene usato con un

- Tubo evacuazione motore di 2,2KW/3000 giri/ min.

. Cassetta cuscinetto
. Ruota cinghia

1. Tramoggia Redditivita: max. 120 kg chicchi / ora
2. Piastra regolazione U Sagome: 320 x 325 x 540 mm
3. Carcassa Peso: 8,3 kg
4. Coltello paletta : , ,
o — I mulino si monta su un supporto in
6

7

8



MOARA PENTRU MACINAT BOABE , CU MOTOR
( MB-02)

1. Utilizare

Se foloseste in gospodariile individuale pentru macinarea boabelor de cereale (porumb,
grau, orz, ovaz, etc.) necesare la hranirea animalelor si pasarilor. Se poate folosi si pentru
macinarea cafelei, orezului sau piperului. Boabele trebuie sa fie uscate si fara impuritafi
dure (nisip, pamant, etc.). Se poate masura granulatia macinaturii.

2. Parti componente

. Palnie de alimentare

. Capac de reglare granulatie
. Clapeta reglare debit

. Corp moara cu cutite disc

. Intrerupator

. Motor de antrenare

. Jgheab de evacuare

. Carcasa suport

. Dispozitiv de indexare

OCONOOOPAWN -

3. Date tehnice

Tensiune alimentare: 8 230V /50 Hz
Putere / turatie motor: 0,75 KW / 1500 rpm.
Productivitate: max. 70 Kg/h
Gabarit: 330 x 280 x 600 mm
Greutate: 24 kg

MULINO PER MACINARE CHICCHI (MB-02)
1. Uso

Si usa nelle aziende agricole individuali, per macinare, i chicchi di cereali (mais, grano,
orzo, avena, ecc.) necessari per il mangime del pollame e degli animali. Si pud usare
anche per macinare il caffe, il riso oppure il pepe. | chicchi devono essere essiccati e senza
impurita dure (sabbia, terra, ecc.). si pud variare la granulometria della macina.

2. Componenti

. Tramoggia

. Piastra regolazione granulometria
. Piastra regolazione portata

. Corpo mulino con coltelli disco

. Interuttore

. Motore

. Tubo di evacuazione

. Carcassa supporto

. Dispositivo index

3. Dati tecnici
el L Tensione alimentazione: 230V, 50Hz
' y Potenza/ giri motore: 0,75 Kw/ 1500 gir/ min
| I |I "I " Redditivita: max. 70 kg chicchi / ora
0201811 | Sagome: 330 x 280 x 600 mm
’ £ Peso: 24 kg
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MOARA PENTRU MACINAT BOABE , CU TREPIED
( MB-03)

1. Utilizare

Se foloseste in gospodariile individuale pentru macinarea boabelor de cereale (porumb,
grau, orz, ovaz, etc.) necesare la hranirea animalelor si pasarilor. Se poate folosi si pentru
macinarea cafelei, orezului sau piperului. Boabele trebuie sa fie uscate si fara impuritati
dure (nisip, pamant, etc.). Se poate masura granulatia macinaturii.

2. Parti componente

. Pélnie de alimentare

. Capac de reglare granulatie I—— ¥

. Corp moara cu cutite disc .
. Jgheab de evacuare

. Motor de antrenare

. Suport (trepied)

. Comutator cu came

. Dispozitiv de indexare
. Clapeta reglare debit

2.
e

O©CONOOPAWN -

3. Date tehnice
Tensiune alimentare: 230V /50 Hz
Putere / turatie motor: ﬁ Ny 0,75 KW / 1500 rpm.
Productivitate: ,,,--"’" - max. 70 Kg/ h
Gabarit: 4 400 x 400 x 650 mm
Greutate: 20 kg

MULINO PER MACINARE CHICCHI, CON TREPPIEDE
(MB-03)

1. Uso

Si usa nelle aziende agricole individuali, per macinare, i chicchi di cereali (mais, grano,
orzo, avena, ecc.) necessari per il mangime del Eollame e degli animali. Si puo usare
anche per macinare il caffe, il riso oppure il pepe. | chicchi devono essere essiccati e senza

impurita dure (sabbia, terra, ecc.). si puo variare la granulometria della macina.

2. Componenti

. Tramoggia

. Piastra regolazione granulometria
. Corpo mulino con coltelli disco

. Tubo di evacuazione

. Motore

. Supporto (trepiede)

. Commutatore

. Dispositivo index

. Piastra regolazione portata

3. Dati tecnici
Moara pentru macinat

Boabe c:utre ied (MB 03) Tensione alimentazione: 230V, 50Hz
II I|||I |I ”| Potenza/ giri motore: 0,75 KW, 1500 rpm

OCONOOOPRWN -

Redditivita: max. 70 kg chicchi / ora
Sagome : 400 x 400 x 650 mm

Peso: 20 kg

423560




MOARA PENTRU PRESAT BOABE, CU ROLE (MB 04)

1. Utilizare
Este destinata zdrobirii boabelor de cereale, mai ales ovaz si orz, pentru hranirea cailor.

2. Parti componente 3. Date tehnice

1. Cuva alimentare Tensiune de alimentare: 230V; 50Hz
2. Role zdrobire Putere / turatie motor: 0,75 KW; 1500 rpm.
3. Jgheab evacuare Regim de functionare: dupa o ora de functionare se
4. Motor actionare recomanda 20 minute pauza.
5. Suport Capacitate de macinare: 60 kg/h
6. Intrerupator Dimensiuni de gabarit: 260 x 450 x 700 mm

Greutate: 28,8 kg

3

N

MULINO PER PRESSARE CHICCHI, CON RULLI

(MB-04)

1. Uso

Si usa per schiacciare i chicchi di cereali, soprattutto avena od orzo, per fare mangime peri

cavalli.

2. Componenti 3. Dati tecnici

1. Tramoggia Tensione alimentazione: 230V, 50Hz

2. Rulli schiaccianti Potenza/ giri motore: 0,75 Kw/ 1500 gir / min

Moara boabe cu role (MB - 04) 3. Tubo di evacuazione Regime funzionamento: dopo un ora di funzionamento si

4. Motore consigliano 20 min di riposo.
I ANENO R Gapacit di macia G0kg) or
61423560 1020600 6. Interuttore Sagome: 260 x 450 x 700 mm

Peso: 28,8 kg




Abricht 300 universal cu DRG
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020013

ABRICHT 300 UNIVERSAL CU DISPOZITIV REGLARE
GROSIME

1. Prezentare generala

Abrichtul Universal fabricat de S.C. IPEE ATI S.A. Curtea de Arges este conceput pentru
prelucrarealemnului in gospodariile individuale si Tn micile ateliere de tamplarie.

Cu ajutorul lui se pot efectua operatii de rindeluire, debitare transversala (scurtare,
retezare), taiere longitudinala (despicare), frezare si gaurire.

Constructia cadrului suport din profile de otel sudate asigura rigiditatea, stabilitatea si
precizia de lucru corespunzatoare pentru operatiile de prelucrare mai sus mentionate.
Conceptia generala si posibilitatea atasarii unor accesorii, permit trecerea operativa, in
timp relativ scurt, de la o operatie la alta.

Utilizand scule de frezat adecvate, se pot realiza profilari ornamentale.

2. Date tehnice

Tensiune de alimentare: 230V /50 Hz
Putere absorbita: 2,2 kKW
Turatie arbore port-scula, reglabila in trepte: 2300, 2800, 3700 rpm.
Diametrul maxim al panzei circulare ce se poate folosi: 400 mm
Diametrul axului pentru montarea frezei si a panzei circulare: 30 mm
Turatia in gol a motorului de actionare: 2840 rot./min
Diametrul axului pentru fixare mandrina: CM 3 (B 22)
Masa maxima: cca. 180 kg
Gabarit: 780 x1.040 x1350 mm

ABRICHT 300 UNIVERSALE CON DISPOSITIVO DI
REGOLAZIONE SPESSORE

1. Presentazione

L'Abricht Universale prodotto da S.C. IPPE ATI S.A. Curtea de Arges ¢é stato ideato per
lavorare il legno nelle aziende agricole individuali e nelle piccole officine di carpenteria.
Con il suo aiuto si possono effettuare operazioni di piallatura, taglio trasversale
(accorciare, trancio), taglio longitudinale (spaccamento), fresatura e bucatura.

Il supporto costruito con profili in acciaio saldati assicura rigidita, stabilita e precisione nel
lavoro per le operazioni di cui sopra.

Il concetto generale e la possibilita di aggiungere accessori facilita il passaggio in breve
tempo, da un'operazione all'altra.

Utilizzando gli attrezzi giusti si possono realizzare profili ornamentali.

2. Dati tecnici

Tensione di alimentazione: 230V, 50Hz, 2,2
KwGiro albero porta attrezzi, regolabile in passi: 2300, 2800, 3700 giri / min
Diametro massimo del disco tagliante: 400 mm
Diametro dell'asso per montare la fresa e il disco tagliante: 30 mm
Giri a vuoto del motore: 2840 giri/ min
Diametro dell'asse per fissare la mandrino: CM 3 (B 22)
Massa massima: 180 kg

Sagome: 780 x1.040 x 1350 mm



6 ‘

Robot Agroforest

423560

020259

ROBOT AGROFOREST

1. Utilizare

Se foloseste Tn gospodarii pentru macinatul boabelor de porumb, obtinerea huruielii din
stiuleti de porumb si alte cereale, precum si taiatul lemnelor.

2. Date tehnice

Tensiune de alimentare: 230V; 50Hz
Putere motor/turatie motor 2,2 KW; 3000 rpm.
Diametru maxim al panzei pentru circular: 300mm
Grosime maxima a panzei pentru circular: 2,5mm
Dimensiune de gabarit: 1400 x 1000 x 800 mm
Greutate: 75 kg

3. Descriere

Este compus din 3 subansamble:

1. Moara pentru macinat porumb stiuleti (huruitor): aprox. 100 Kg/or3;
2. Ax circular;

3. Moara boabe: aproximativ 150 Kg/ora.

- montate pe o masa si actionate de un motor electric.

ROBOT AGROFOREST
1. Uso

Si usa nelle aziende agricole individuali per macinare i chicchi di mais, per ottenere |l
mangime dalle pannocchie di mais e altri cereali, ed anche pertagliare lalegna.

2. Dati tecnici

Tensione di alimentazione: 230V, 50Hz
Potenza motore/ giri motore: 2,2 kW; 3000 giri/min
Diametro massimo del disco di taglio: 300 mm
Spessore massimo del disco tagliante: 2.5 mm
Sagome: 1.400 x1.000 x 800 mm
Peso: 75 kg

3. Descrizione

E formato di tre sottoinsiemi:

1. Mulino per macinare pannocchie di mais (mangime): circa 100 kg/ora;
2. Asse circolare;

3. Mulino per chicchi: circa 150 kg/ora.

- montati su un tavolo e azionati da un motore elettrico.
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Tocator manual de sfecla

423560
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TOCATOR MANUAL DE SFECLA

1. Utilizare

Este destinat uzului gospodaresc pentru tocarea, sub forma de taitei, a sfeclei furajere,
cartofilor, fructelor, dovleacului crud etc.

2. Parti componente

1. Suport

2. Cuva alimentare

3. Ax antrenare

4. Disc portcutite

5. Cutite

6. Manivela antrenare

3. Date tehnice

Actionare: manuala
Productivitate: cca. 90 kg /h
Dimensiuni de gabarit: 430 x 440 x 352mm
Masa: 11 kg

TAGLIA BIETOLE MANUALE

1. Uso

E destinato all'uso delle masserie per tagliare, sotto forma di tagliatelle la bietola, le patate,

lafrutta e lazucca cruda, ecc.
2. Componenti

1. Componenti

1. Supporto

2. Tramoggia

3. Asse azionamento
4. Disco porta coltelli
5. Coltelli

6. Manovella

3. Dati tecnici

Azionamento: manuale

Produttivita: circa 90 kg / h
Sagome: 430 x 440 x 352 mm
Peso: 11 kg



ZDROBITOR MANUAL DE STRUGURI

1. Utilizare
Se foloseste in gospodatrii pentru zdrobirea strugurilor in vederea obfinerii mustului.

2. Parti componente

1. Cuva alimentare — tabla inox alimentar

2. Suport asezare — protejat anticoroziv prin vopsire cu pulberi
3. Manivela antrenare

4. Roti angrenare — poliamida

5. Role de zdrobire — poliamida (pentru uz alimentar)

3. Date tehnice

Productivitate: aproximativ 250 kg / h
Dimensiuni de gabarit: 1.000 x 650 x 340
Capacitate cuva: 25 |
Greutate: 8kg

SCHIACCIA UVA MANUALE
1. Uso:

E destinato all'uso delle masserie per schiacciare I'uva per ottenere il mosto; usando la
coppia di rulli per schiacciare. Se usiamo la coppia di rulli con coltelli (fig. 2) possiamo
tagliare le mele per ottenere delle bevande naturali oppure per nutrire gli animali.

2. Componenti

1. Tramoggia — lamiera inox alimentare

2. Supporto — protetto con strato anticorrosivo con verniciatura a polveri
3. Manovella

4. Ruote ingranaggio — poliammide

5. Rulli per schiacciare — poliammide (per uso alimentare)

3. Dati tecnici

Zdrobitor de strugurl cu
actionare manuala L

I Il II" |I Produttivita: circa 250 kg / h
|| Sagome: 1.000 x 650 x 340 mm
6423560020303 Capacita tramoggia: 25 |

Peso: 8 kg



Zdrobitor manual de struguri cu

accesorll de fructe
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ZDROBITOR MANUAL DE STRUGURICUACCESORII
PENTRU FRUCTE (2in 1)

1. Utilizare

Se foloseste in gospodarii pentru zdrobirea strugurilor si obtinerea mustului; daca folosim
setul de role pentru zdrobire (fig.1) sau daca vom folosi setul de role cu cutite (fig.2) pot fi
tocate merele pentru obtinerea bauturilor naturale sau hranirea animalelor.

2. Parti componente

1. Cuva alimentare — tabla inox

2. Suport asezare — protejat. anticoroziv prin vopsire cu pulberi

3. Manivela antrenare

4. Roti angrenare — poliamida

5. Role de zdrobire — poliamida (un set pentru struguri si unul pentru fructe)

3. Date tehnice

Productivitate: aproximativ 200 kg / h
Dimensiuni de gabarit: 850 x 550 x 340
Capacitate cuva: 151
Greutate:

1 8kg

f\a-?i
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SCHIACCIA UVA MANUALE CONACCESSORI PER

LAFRUTTA (2in 1)
1. Uso

E destinato all'uso delle masserie per schiacciare I'uva per ottenere il mosto; usando la
coppia dirulli per schiacciare (fig.1). Se usiamo la coppia di rulli con coltelli (fig. 2) possiamo
tagliare le mele per ottenere delle bevande naturali oppure per nutrire gli animali.

2. Componenti

1. Tramoggia — lamiera inox

2. Supporto — protetto con strato anticorrosivo con verniciatura a polveri

3. Manovella

4. Ruote ingranaggio — poliammide

5. Rulli per schiacciare — poliammide (una coppia per I'uva una coppia per la frutta)

3. Dati tecnici

Produttivita: circa 200 kg / h
Sagome: 850 x 550 x 340
Capacita tramoggia: 151

Peso: 8kg



Zdrobitor manual de fructe

61423560
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ZDROBITOR MANUAL DE FRUCTE

1. Utilizare

Se foloseste in gospodarii pentru tocarea, zdrobirea merelor si perelor pentru obtinerea
bauturilor naturale sau hranirea animalelor.

2. Parti componente

1. Cuva alimentare — tabla inox

2. Suport asezare — protejat anticoroziv prin vopsire cu pulberi
3. Manivela antrenare

4. Roti angrenare — poliamida

5. Role de zdrobire — poliamida (pentru uz alimentar)

3. Date tehnice

Productivitate: aproximativ 200 kg / h
Dimensiuni de gabarit: 980 x 550 x 340
Capacitate cuva: 251
Greutate: 6kg

SCHIACCIA FRUTTA MANUALE

1. Uso

E destinato all'uso delle masserie per schiacciare le mele e le pere per ottenere bevande
naturali oppure per nutrire gli animali.

2. Componenti

1. Tramoggia — lamiera inox

2. Supporto — protetto con strato anticorrosivo con verniciatura a polveri
3. Manovella

4. Ruote ingranaggio — poliammide

5. Rulli per schiacciare — poliammide (per uso alimentare)

3. Dati tecnici

Produttivita: circa 200 kg / h
Dimensioni: 980 x 550 x 340 mm
Capacita tramoggia: 251

Peso: 6 kg



Zdrobitor de fructe cu motor

61423560

020297

ZDROBITOR FRUCTE CU MOTOR ( ZF-01)

1. Utilizare
Se foloseste in gospodarii pentru zdrobirea fructelor (mere, pere) in vederea obfinerii
bauturilor naturale de fermentatie.

2. Parti componente

1. Subansamblu Cuva

2. Subansamblu Ax cu cutite

3. Subansamblu Suport

4. Motor monofazat cu talpa 2,2 KW

3. Date tehnice

Tensiune de alimentare: 230V; 50Hz
Putere motor: 2,2 KW; 3000 rpm.
Productivitate: aproximativ 500 kg / h
Dimensiuni de gabarit: 1.150 x 400 x 450
Greutate: 40kg
Regim de functionare: dupa o ora de functionare se recomanda 20 minute pauza

SCHIACCIA FRUTTA CON MOTORE ( ZF-01)

1. Uso

E destinato all'uso delle masserie per schiacciare la frutta (mele, pere) per ottenere
bevande naturali di fermentazione.

2. Componenti

1. Sottoinsieme tramoggia

2. Sottoinsieme asso con coltelli
3. Sottoinsieme supporto

4. Motore monofase 2,2 kW

3. Dati tecnici

Tensione di alimentazione: 230V, 50Hz
Potenza motore: 2,2 kW; 3.000 giri / min
Produttivita: 500 kg / h
Dimensioni: 1.150 x 400 x 450 mm
Peso: 40 kg
Funzionamento: Dopo un ora di funzionamento si consigliano 20 minuti di riposo



STORCATOR MANUAL DE ROSII CU CUVA (SMR-01)

1. Utilizare

Storcator manual pentru prepararea sucului de rosii, cu sita din otel inoxidabil alimentar si
cuva colectoare.

-Reperele active care intra in contact cu rosiile sunt din material plastic de uz alimentar
-Cuva pentru evacuarea cojilor

-Dispozitiv fixare masa

Precis, robust, compact, usor de utilizat.

Poate fi folosit pentru a face sucuri si piureuri (din fructe moi) pentru copii sau adulti.
Elimina cojile cu o manevra simpla.

Capacitate marita, datorita faptului ca are suprafata de preluare a rosiilor dubla, fata de
alte produse similare pe piata.

3. Date tehnice

Capacitate stoarcere: 10kg / h
Coeficient de stoarcere: minim 90%
Greutate: aprox. 1 kg

SPREMI POMODORI MANUALE CON VASCA (SMR-01)
1. Uso

Spremi pomodori manuale usato per produrre il sugo di pomodoro, con setaccio in acciaio
inox alimentare e vasca.

- | pezzi che entrano in contatto con i pomodori sono in plastica per uso alimentare

- Vasca per eliminare le bucce.

- Dispositivo per fissarlo al tavolo.

Buono, robusto, compatto, e facile da usare.

Puo essere usato per produrre sugo e puree (in frutta a pasta molle) per bambini o adulti.
Elimina le bucce con una manovra semplice.

Capacita aumentata, perché ha una doppia superficie per caricare i pomodori, rispetto a
prodotti simili sul mercato.

3. Dati tecnici

Storcator manual de CapaCIta premitura: . . 10 kg /h
rosii SMR 01 Coefficiente di spremitura: minimum 90%
i I

020273
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Masina de tocat coceni si fin

020686

&N

MASINA DE TOCAT COCENI SI FAN (MTC-01)

1. Utilizare
Este destinata uzului gospodaresc, pentru tocarea cocenilor uscati, a fanului si altor
nutreturi, obtindndu-se furaje tocate pentru animale.

2. Parti componente

1. Subansamblu alimentare
2. Subansamblu centura

3. Subansamblu disc cu cutite
4. Subansamblu cutie

5. Motor electric

3. Date tehnice
Productivitate: max. 100 kg nutret / ora l

Putere motor de antrenare: 2,2 kKW | oo

Turatie necesara la ax motor: 3000 rpm. “ 2
Gabarit: 600 x 1000 x 1400 mm / “h
Greutate: 78 kg

Pentru prelungirea duratei de viata a motorului este recomandat ca dupa folosirea
produsului timp de o ora sa se faca o pauza de minim 20 minute.

TRITA TUTOLI E FIENO (MTC-01)
1. Uso

E destinato all'uso delle masserie, per tritare i tutoli essiccati, il fieno e altri foraggi,
ottenendo mangime per gli animali.

2. Parts

1. Sottoinsieme alimentazione
2. Sottoinsieme cinghia

3. Sottoinsieme disco a coltelli
4. Sottoinsieme scatola

5. Motore

3. Dati tecnici

Produttivita: max 100 kg foraggi / ora
Potenza motore: 2.2 Kw
Giri necessari per 'asse del motore: 3000 giri/ min
Dimensioni: 600 x 1000 x 1400 mm
Peso: 78 kg

Per prolungare la durata di vita del motore si consiglia dopo ogni ora di uso della macchina
difare una pausa di 20 minuti.



Masina de curatat porumb cu

separator
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MASINA DE CURATAT PORUMB CU SEPARATOR
(MCP-02)

1. Utilizare
Este destinata uzului gospodaresc, pentru curatarea boabelor de pe stiuletii de porumb.

2. Parti componente 8
. Motor electric
. Fulie motor ‘ [
. Curea trapezoidala o
Subansamblu suport ;g

3
. Fulie ax . \
. Subansamblu curatare L 4 2 L5
. Subansamblu tambur = \ i
. Subansamblu carcasa

| o i G
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3. Date tehnice

Productivitate: max. 150 kg stiuleti / ora
Putere motor de antrenare: 0,55 kW
Turatie necesara la ax motor: 2800 rpm.
Gabarit: 645 x 380 x 685 mm
Greutate: 25 kg

Pentru prelungirea duratei de viata a motorului este recomandat ca dupa folosirea
produsului timp de o ora sa se faca o pauza de minim 20 minute.

SGRANATOIO PER MAIS CON SEPARATORE ( MCP-02)
1. Uso

E destinato all'uso nelle aziende agricole individuali, per sgranare i chicchi di mais dalle
pannocchie.

2. Componenti

. Motore elettrico

. Puleggia

. Cintura trapezoidale

. Sottoinsieme supporto
. Puleggia asse

. Sottoinsieme pulizia

. Sottoinsieme bobina

. Sottoinsieme carcassa

3. Dati tecnici

Produttivita: max. 150 kg pannocchie / ora
Potenza motore: 0,55 Kw
Giri necessari per l'asse del motore: 2800 giri/ min
Dimensioni: 645 x 380 x 685 mm
Peso: 25 kg

Per prolungare la durata di vita del motore si consiglia dopo ogni ora di lavoro di fare una
pausadi 20 minuti.

ONO O WN -



MOARA PENTRU HURUIALA DE CAPACITATE MICA
CU MOTOR SI SUPORT (MS 02)

1. Utilizare

Este destinata uzului gospodaresc, pentru macinarea boabelor in stare uscata, obtinand
huruiala pentru hrana animalelor. Pot fi macinati si stiuleti de porumb, inlocuind sita cu cea
cu gauri mai mari, prin alimentarea bucata cu bucata, fara a forta introducerea altui stiulete

Tnaintea macinarii celuilalt.

2. Parti componente
. Palnie alimentare boabe

. Tub alimentare stiuleti

. Subansamblu capac

. Cutit paleta

. Subansamblu carcasa

. Subansamblu ax-caseta

OB WN -

3. Date tehnice

Tensiune alimentare: 230V /50 Hz
Putere motor antrenare 2,2kW
Turatie motor 3000 rpm.

aprox. 50 kg stiuleti/ ora
100 Kg boabe/ora
750 x 400 x 600 mm

Productivitate:

Dimensiuni de gabarit:
Greutate: 37 kg
Pentru prelungirea duratei de viata a motorului este

recomandat ca dupa folosirea produsului timp de o ora, sa
se faca o pauza de minim 20 minute.

rulmenti-fulie
7. Tub evacuare
8. Suport
9. Curea antrenare
0. Motor electric

[ -
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MULINO PER MANGIME DI PICCOLA CAPACITA’

CON MOTORE E SUPPORTO (MS 02)
1. Uso

E destinato all'uso nelle aziende agricole individuali, per macinare i chicchi essiccati,
ottenendo mangime per gli animali. Si possono macinare anche pannocchie di mais,
sostituendo il setaccio con quello a fori grandi, caricando un pezzo alla volta, senza
forzare l'introduzione della pannocchia prima che sia finita la macinazione del precedente.

2. Componenti 3. Dati tecnici

1. T ramoggia Tensione alimentazione:
2. Tubo alimentazione pannocchie Potenza motore:
3. Sottoinsieme coperchio

230V /50 Hz
2,2 Kw
Giri necessari per I'asse del motore: 3000 giri/ min

4. Coltello palletta Produttivita: circa 50 kg pannocchie / ora

5. Sottoinsieme carcassa 100 kg chicchi / ora

: 6. Sottoinsieme asse-cassetta Dimensioni: 750 x 400 x 600 mm
s S o7k
‘ "I ||I || "I IH“ 8. Supporto Per prolungare la durata di vita del motore si
61423560 1020693 9. Cinghia consiglia dopo ogni ora di lavoro di fare una pausa

10. Motore di 20 minuti .




Deplumator gaina

Deplumator prepelite
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DEPLUMATOR (pentru gaini sau prepelite)

1. Utilizare

Este recomandat gospodariilor individuale si microfermelor care comercializeaza pasari

taiate. Pasarile trebuie oparite Tnainte.

2. Parti componente 3. Date tehnice
1. Vas cilindric inox cu Capacitate :

degete deplumatoare
2. Disc mobil inox cu
degete deplumatoare
3. Subansamblu suport Gabarit:
4. Motor electric

Motor de antrenare:

Greutate:

SPENNAPOLLI/ SPENNAQUAGLIE

1. Uso

2 gaini sau 8 prepelite

Durata unui ciclu de depenare: ~2 min

0,75KW; 1500 rpm.

Turatie necesara la ax disc: ~280 rpm.

850 x 480 x 780 mm (gaini)

850 x 480 x 710 mm (prepelite)

36 kg

E consigliato per le aziende agricole individuali e per i micro-allevamenti i quali
commercializzano pollame. Il pollame deve essere prima sbollentato.

2. Componenti

1. Contenitore cilindrico in acciaio inox con dita spennatrici

2. Disco mobile inox con dita spennatrici
3. Sottoinsieme supporto
4. Motore

3. Dati tecnici
Capacita:

Durata del ciclo:
Motore:

Giri asse motore:
Dimensioni:

Peso:

2 polli oppure 8 quaglie

circa 2 min

0,75 kW; 1500 giri/min

circa 280 giri/min

850 x 480 x 780 (polli)

850 x 480 x 710 mm (quaglie)
36 kg



GRATAR INOX

Este confectionat din otel inox alimentar, carnea si legumele fiind gatite sanatos. Forma
speciala a grilelor permite scurgerea grasimilor in jgheabul colector de la marginea
gratarului. Se elimina astfel toxinele degajate la arderea grasimilor scurse pe carbuni.

1. Date tehnice

Gratar inox: 430 X 500
Dimensiuni: 430 x 500 x 200 mm
Material: inox alimentar
Greutate: 3,2 kg

GRATICOLA INOX

Prodotto in acciaio inox alimentare, la carne e le verdure vengono cucinate in modo sano.
La forma speciale della griglia permette fuoriuscita dei grassi nelle apposite condotte
all'estremita della graticola. In questo modo vengono eliminate le sostanze tossiche che si
generano quando si bruciano grassi sul carbone.

1. Dati tecnici

Graticola inox: 430 x 500
Dimensioni: 430 x 500 x 200 mm
Materiale: inox alimentare

Peso: 3,2 kg



Incubatorul CLEO se foloseste in gospodariile individuale, la incubarea
oualor provenite de la pasarile domestice. Este construit Fe principiul
incubatorului de suprafata, ouale fiind asezate intr-un singur strat.

Variante

A. CLEO 5

B. CLEO 5D cu dispozitiv de intoarcere a oualor

C. CLEO 5x2D etajat cu dispozitiv de intoarcere a oualor
D. CLEO 5 DTH AUTOMAT intoarcerea automata a oualor

E. CLEO 5x2 DTH AUTOMAT intoarcerea automata a oualor

Caracteristici TEANICEPR 8 T @ 7,

Tip incubator: transportabil, de suprafata.
Tensiune de alimentare: 230 V/50 Hz.
Consum de energie electrica: mediu de 550Wh / zi, la temperatura mediului de
+20°C.
Alimentare cu apa direct sau din exterior, umiditatea se asigura prin umplerea cu
apaaalveolelorAsau B.
Umiditate: 60 ... 65 % (cu apain alveolaA)

70...75% (cuapain alveolaB)

80 ...85 % (cu apain ambele alveole A+B).
incalzire: electrica cu rezistentd termostatata.
Temperatura de incubare: 38°C £ 1°C.
Diverse metode de intoarcere a oualor- incepand cu a treia zi, ouale se intorc
de 3 ori pe zi la 180°; in ultimele 3 zile ouale nu se mai intorc. Pentru varianta cu
dispozitiv de intoarcere oua, incepand cu a 3-a zi se intorc ouale de 3 ori pe zi,
stanga-dreapta la 45°. In ultimele 3 zile oudle nu se mai intorc si se scot suportii
Iasand ouale direct pe gratar.
Incubarea oualor: gaina - 21 zile; curca - 28 zile; rata - 27-28 zile; gasca - 30-32
Zile; prepelita - 17 zile; potarniche - 24 zile.

L'incubatrice CLEO si usa nelle aziende_ agricole individuali, per incubare
le uova provenienti dai gallinacei. E costruito usando il principio

dell'incubatrice di superficie, le uova vengono messe su un solo strato.

Varianti

A. CLEO S

B. CLEO 5D con dispositivo per la rotazione delle uova

C. CLEO 5x2D con piano e dispositivo per la rotazione delle uova
D. CLEO 5 DTH AUTOMATICO con rotazione automatica delle uova

E. CLEO 5x2 DTH AUTOMATICO con rotazione automatica delle uova

Coratteristich.TEHNICHEPR € = @ %

Tipologia incubatrice: trasportabile, da superficie.
Tensione di alimentazione: 230 /50 Hz.
Consumo di energia elettrica: media 550Wh/gg, ad una temperatura
ambientale di + 20°C.
Alimentazione con acqua direttamente o dall’esterno, 'umidita & assicurata coniil
riempimento con acqua degli alveoliAo B.
Umidita: 60...65% (con acqua nell’alveolo A)

70... 75% (con acqua nell’alveolo B)

80...85% (con acquain entrambi gli alveoliA+B).
Riscaldamento: elettrico con resistenza con termostato.
Temperatura diincubazione: 38°C £1°C.
Vari metodi per rotazione delle uova, a partire dal terzo giorno, le uova vengono
ruotate 3 volte al giorno, a 180°, negli ultimi 3 giorni le uova non vengono piu
ruotate. Per la versione con dispositivo di rotazione delle uova, a partire dal terzo
giorno le uova vengono ruotate 3 volte al giorno, sinistra-destra a 45°. Negli ultimi
tre giorni non si ruotano piu le uova e vengono anche rimossi i dispositivi per la
rotazione delle stesse, lasciando le uova direttamente sulla griglia.
Perincubare uova di: gallina - 21 giorni; tacchino - 28 giorni; anatra - 27-28 giorni;
oca-30-32 giorni; quaglia - 17 giorni; starna - 24 giorni.

= mg N =

Randament incubare: minimum 60 % (daca sunt respectate
prezentele instructiuni).

Masa: 2,8 Kg - 3,9 Kg (in functie de varianta).

Redditivita incubazione: minimo 60% (con il rispetto delle
presente istruzioni).

Massa massima: 2,8 Kg - 3,9 Kg (a seconda della versione).



Incubator electric.

COMPONENTA:

Carcasa superioara cu modul electronic,
subansamblu motor si subansamblu
rezistenta.

Carcasa inferioara prevazuta cu gratar
pentru asezarea oualor.

CAPACITATE:
60 oua gaina sau 150 oua prepelita.

0[905 T

CLEO 5T
Incubator cu termometru.

1) Este incubatorul CLEO 5
prevazut cu termometru pentru
afisarea temperaturii din
interiorul incubatorului.

CAPACITATE:
60 oua gaina sau 150 oua
prepelita.

Incubatrice elettrica.

COMPONENTI:

Scatola superiore con modulo elettrico,
sottoinsieme motore e sottoinsieme
resistenza.

Scatola inferiore prevista con griglia per
appoggiare le uova.

CAPACITA":
60 uova di gallina oppure 150 uova di
quaglia.

CLEO 5T
Incubatrice con termometro.

CLEO 5 €' l'incubatrice prevista
con termometro per visualizzare
la temperatura all'interno della
stessa.

CAPACITA":
60 uova di gallina oppure 150
uova di quaglia.



0/305 Th

CLEO 5TH
Incubator cu termohigrometru.

@ Este incubatorul CLEO 5 prevazut cu
termohigrometru pentru afisarea

CLEO 5TH
Incubatrice con termometro e
igrometro.

@ CLEO 5 ce'lincubatrice prevista con
termometro ed igrometro per visualizzare
la temperatura e I'umidita all'interno della

temperaturii si umiditatii din interiorul
incubatorului.

CAPACITATE: @ S
60 oua gaina sau 150 oua prepelita. CAPACITA":
60 uova di gallina oppure 150 uova di
quaglia.
CLEO 5D 2 CLEO 5D i
Incubator cu dispozitiv de intoarcere oua. ! Incubatrice con dispositivo per la rotazione o~ =
COMPONENTA: e delle uova. 1 ==
/P o — _:-\..." o . .
1 ) Carcasa superioara cu modul electronic, 1 4L, - “wh g7 COMPONENT
subansamblu motor si subansamblu e 1)) Scatola superiore con modulo elettrico,
rezistenta. sottoinsieme motore e sottoinsieme

resistenza.
2) Carcasa inferioara prevazuta cu gratar
pentru asezarea oualor. 2) Scatola inferiore dotata di griglia

per appoggiare le uova.

3) Dispozitiv intoarcere oua. 7
3) Dispositivo per girare le uova.

i o
CAPACITA": A- ‘““ =y
41 uova di gallina oppure I

74 uovadi quaglia oppure
41 uovadistarna.

CAPACITATE:

41 oua gaina sau 74 oua prepelita sau 41
oua potarniche.

Cleg 0[905
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CLEO 5DT

Incubator cu dispozitiv de intoarcere oua
si termometru.

Este incubatorul CLEO 5D prevazut cu

termometru pentru afisarea temperaturii din
interiorul incubatorului.

CAPACITATE:

41 oua gaina sau 74 oua prepelita sau 41 oua
potarniche.

8/305 Th

CLEO 5DTH

Incubator cu dispozitiv de intoarcere
oua cu termohigrometru.

Este incubatorul CLEO 5D prevazut cu
termohigrometru pentru afisarea temperaturii
si umiditatii din interiorul incubatorului.
CAPACITATE:

41 oua gaina sau 74 oua prepelita sau 41
oua potarniche.

A7 |

CLEO 5DT

Incubatrice con dispositivo per la
rotazione delle uova e termometro.
CLEO 5D é lincubatrice prevista con

termometro per visualizzare la temperatura
all'interno della stessa.

CAPACITA":

41 uova di gallina oppure 74 uova di quaglia
oppure 41 uova di starna.

0/305 Th

CLEO 5DTH
Incubatrice con dispositivo per la
rotazione delle uova con termometro
e igrometro.

CLEO 5D ¢ lincubatrice prevista con
termometro ed igrometro per visualizzare la
temperatura e I'umidita all'interno della
stessa.

CAPACITA":

41 uova di gallina oppure 74 uova di quaglia
oppure 41 uova di starna.



CLEOSDTHAUTOMAT

Incubator cu dispozitiv de intoarcere automata a oualor §| alimentare cu

apa din exterior, cu termohigrometru.

COMPONENTA:
@ Dispozitiv de alimentare cu apa din exterior.

@ Dispozitiv intoarcere automata a oualor.

CAPACITATE: = o
41 oua gaina sau 74 oua prepelifa sau -
41 oua potarniche. :

cho I X2

CLEO 5x2D

Incubator etajat cu dispozitiv
de intoarcere oua.
COMPONENTA:

Carcasa superioara cu modul

electronic, subansamblu motor si
subansamblu rezistenta.

Carcasainferioara cu
dispozitiv intoarcere oua.

@ Dispozitiv intoarcere oua.

Extensie.

CAPACITATE:

82 oua gaina sau 148 oua
prepelita sau 82 oua potarniche.

AUTOMAT

CLEO5DTh AUTOMATICO
Incubatrice con dispositivo per la rotazione delle uova e rabbocco
dell'acqua dall'esterno, e termoigrometro.

COMPONENTI:

Dispositivo per rabbocco dell'acqua.

Dispositivo per la rotazione delle uova.

CAPACITA': Lot
41 uovadi gallina oppure 74 uova di -
quaglia oppure 41 uova di starna. -

Cho I K2

CLEO 5x2D
Incubatrice a due livelli con
dispositivo per la rotazione
delle uova.

COMPONENTI:

Scatola superiore con modulo
elettrico, sottoinsieme motore e
sottoinsieme resistenza.
Scatola inferiore prevista con
dispositivo per la rotazione delle
uova.

@ Dispositivo per la rotazione delle @
uova.

Estensione.

CAPACITA":

82 uova di gallina oppure 148
uova di quaglia oppure 82 uova di
starna.




CLEO 5x2DT

Incubator etajat cu
dispozitiv de intoarcere
oua sitermometru.

Este incubatorul CLEO 5x2D
prevazut cu termometru
pentru afisarea temperaturii
din interiorul incubatorului.

CAPACITATE:

82 oua gaina sau 148 oua
prepelita sau 82 oua
potarniche.

0/505 )(2 TII

CLEO 5x2DTH

Incubator etajat cu dispozitiv
de intoarcere oua cu
termohigrometru.

Este incubatorul CLEO 5x2D
prevazut cu termohigrometru
pentru afisarea temperaturii si
umiditatii din interiorul
incubatorului.

CAPACITATE:

82 oua gaina sau 148 oua
prepelita sau 82 oua potarniche.

CLEO 5x2DT
Incubatrice a due livelli con dispositivo per
la rotazione delle uova e termometro.

CLEO 5x2D ¢ lincubatrice
prevista con termometro per
visualizzare la temperatura
all'interno della stessa.

CAPACITA":

82 wuova di gallina
oppure 148 uova di
quaglia oppure 82 uova
distarna.

cho2%2  Th

CLEO 5x2DTH :
Incubatrice a due piani con dispositivo per
la rotazione delle uova e termometro ed
igrometro.

CLEO 5x2D ¢ lincubatrice prevista con
termometro e igrometro per visualizzare la

temperatura e l'umidita all'interno della
stessa.

CAPACITA":
82 uova di gallina oppure 148 uova di
quaglia oppure 82 uova di starna.
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CLEO 5x2DTH AUTOMAT
Incubator etajat cu dispozitiv de intoarcere automata a oualor si
alimentare cu apa din exterior, cu termohigrometru.

Este incubatorul CLEO 5x2DTh prevazut cu:

dispozitiv de alimentare cu apa din exterior gi . -

dispozitiv de intoarcere automata a
oualor.

CAPACITATE:
82 oua gaina sau 148 oua prepelita sau
82 oua potarniche.

CLEO 5TH Emu

Incubator cu volum marit, cu alimentare s ; qi}
cu apa din exterior si termohigrometru. 52 k.

CAPACITATE: 8-10 ouaemu

CARACTERISTICI:
Perioada de incubatjie: 56 zile.
Temperatura de incubare: 36,2°C - 36,6°C.
Umiditate: - 44% in primele 48 zile;

-80% in ultimele 8 zile.

Dispozitiv de alimentare cu apa din exterior.
Intoarcere: - in primele 10 zile si ultimele 8
zile, nu se intorc ouale;

- din ziua 11 si pana in ziua 48, se
intorc ouale de 2 ori pe zi.
Puii iesiti trebuie sa stea Tn incubator 36 ore. i

CLEO 5x2DTH AUTOMAT

Incubatrice a due piani con dispositivo per la rotazione automatica
delle uova e rabbocco acqua dall'esterno, e termoigrometro.

CLEO5x2DTh e l'incubatrice previstacon:

Dispositivo dirabbocco acqua dall'esterno

Dispositivo per la rotazione automatica T4 A 3
delle uova. : *——\
CAPACITA": . ‘

82 uovadigallina oppure 148 uovadi
quaglia oppure 82 uova di starna.

CLEO 5TH Emu
Incubatrice con volume aumentato,

con rabbocco acqua dall'esterno
e termoigrometro.
CAPACITA': 8-10 uova emu

CARATTERISTICHE:

Periodo di incubazione: 56 giormni.
Temperatura di incubazione: 36,2°C — 36,6°C.

Umidita: - 44% nei primi 48 giorno;

- 80% negli ultimi 8 giorni. @ '
Dispositivo di rabbocco con acqua dall'esterno.
Rotazione: - nei primi 10 e negli ultimi 8 giorni
le uova non si girano;

- dal giorno 11 al giorno 48 le uova
vengono girate due volte al giorno.

| pulcini ap{)ena schiusi devono rimanere

nell'incubatrice 36 ore. 1 P
o W
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CLEOSTHSTRUT
Incubator cu volum marit, cu
alimentare cu apa din
exterior si termohigrometru.

CAPACITATE:
5 oua strut

Ouale se aseaza cu varful in sus
(deoarece au banutul in varf).

CARACTERISTICI:
Perioada de incubatie: 42 zile.
Temperatura de incubare: 36,6°C.
Umiditate: - in primele 37 zile fara
apa (chiar se recomanda incaperi
uscate);

-40% in ultimele 5 zile. @

Dispozitiv de alimentare cu apa din
exterior.

Intoarcere:

- in primele 5 zile si ultimele 5 zile,

nu se intorc ouale;

- din ziua 6 gi pdna in ziua 37 se

intorc oudale de 2 oripe zi (se { !

folosesc manusi de bumbac). .
.."h

che? ThStruzzo

CLEO 5TH STRUZZO

Incubatrice con volume

aumentato, con rabbocco { v
acqua dall'esterno e .
termoigrometro. '\ - P

CAPACITA": ™.
5 uova struzzo

Le uova vengono adagiate con la NS R -
punta in su (in quanto hanno la . o
monetina nella punta). et
CARATTERISTICHE: . oo
Periodo diineubazione: 42 giorni. @ R SRS o
Temperatura diincubazione: 36,6°C. ¢ v A%
Umidita: - nei primi 37 giorni senza K
acqua (si consigliano spazi asciutti);

- 40% negli ultimi 5 giorni.

Dispositivo di rabbocco con acqua
dall'esterno.

Rotazione: - nei primi 5 e negli ultimi
5 giornile uova non si girano;

- dal giorno 6 al giorno 37
le uova vengono girate due volte al
giorno. (siusano guantiin cotone).




CLEO 6 EXOTIC
Incubator pentru incubarea
oualor de reptile si pasari
exotice, cu
termohigrometru.

CAPACITATE:
In functie de oudle incubate

CARACTERISTICI:

Temperatura de incubare:
25°C -41°C.

CLEO 6x2 EXOTIC
Este incubatorul Cleo 6
Exotic cu extensie.

CAPACITATE:
In functie de ouale incubate

CARACTERISTICI:

Temperatura de incubare:
25°C -41°C

@ Extensie

CLEO 6 ESOTICO
Incubatrice per incubare
uova di rettili ed uccelli
esotici, con
termoigrometro.
CAPACITA":

a seconda delle uova incubate

CARATTERISTICHE:

Temperatura di incubazione:
25°C —41°C.

CLEO 6x2 ESOTICO
Cleo 6 ¢ l'incubatrice
esotico con estensione.

CAPACITA":

A seconda delle uova
incubate
CARATTERISTICHE:
Temperatura di incubazione:
25°C —41°C.

@ Estensione



Pentru imbunatatirea activitatii de incubare si crestere a puilor,
S.C. IPEE ATI S.A. produce o gama diversificata de accesorii ce pot
completa dotarea standard a incubatoarelor CLEO.

LI
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OVOSCOP

Aparat folosit pentru verificarea
oualor ce urmeaza a fi folosite
pentruincubare.

S.C. IPEE ATI S.A.
comercializeaza diverse
sortimente de ovoscoape.
(Ouale de gasca, avand coaja
groasa, nu pot fi controlate cu
ovoscopul).

Sisteme intoarcere oua
(gaina, potarniche, prepelita)

Sistem intoarcere
oua gaina

Sistem intoarcere
oua potirniche

Sistem intoarcere
oua prepelita

-

Per migliorare I'attivita d'incubazione

e l'allevamento dei polli la S.C.

IPEE ATI S.A. produce una variegata gamma di accessori che
possono integrare la dotazione standard delle incubatrici CLEO.

4
4
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SPERAUOVO

dispositivo usato per verificare
le uova che saranno usate per
l'incubazione. La S.C. IPEE ATI
S.A. commercializza varie
tipologie di SPERAUOVO (Le
uova di oca per via della buccia
piu Spessa non possono essere
controllate con lo sperauovo).

Sistemi per la rotazione delle
uova (gallina, starna, quaglia)

Sistema di rotazione per
uova di gallina

Sistema di rotazione per
uova di starna

Sistema di rotazione per
uova di quaglia

e - oo
- -
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MicroFerma

Microferma

Este destinata imbunatatirii
conditiilor de crestere a puilor obtinufi
in incubatoarele tip CLEO, in prima
perioada de viata. Are in componenta
o rezistenta electrica si un ventilator
care creeaza un microclimat favorabil
dezvoltarii puilor rezultati prin
incubare artificiala. Dupa
alimentarea la retea, rezistenta va
genera caldura necesara dezvoltarii
puilor orfani. Lumina becului va
atrage puii care se vor adaposti in
zonaincalzita.

Wijpaziﬁv de alimentare

cu apa din exterior
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Nicro Allevament

Micro-allevamento

Si usa per il miglioramento delle
condizioni di allevamento dei pulcini
ottenuti dalle incubatrici tipo CLEO nel
primo periodo di vita. E formata da una
resistenza elettrica e da un ventilatore
che creano un microclima favorevole
allo sviluppo dei pulcini risultati
dall'incubazione artificiale. Una volta
collegata all'alimentazione di rete, la
resistenza genera il calore necessario
per lo sviluppo dei pulcini orfani. La
luce della lampada attira i pulcini che
troveranno rifugio nelle zona
riscaldata.

dall'esterno
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